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1.主界面全貌 

 

    【上图为 GUI 未连接状态】            【上图为 GUI 连接状态】 

 

 连接和未连接区别 

  未连接 已连接 

界面状态 灰色，不可操作 亮色，可操作 

串口按钮 “打开” “关闭串口” 

串口连接提示 “串口未连接” “串口已连接” 

      

2.菜单栏说明 

 

 使用“查找”按钮，可以让电脑的所有串口号显示在端口下拉选框中。串口连接后的数

字“39”是 GUI 接收缓存器中数据的量，是不停变化的。 

 激光器初始化的 12 秒内，串口是无法连接的。  



3.控制栏说明 

   

 名词讲解 

 GUI 控制/自由控制：GUI 控制模式时，激光器的所有参数（功率.频率.脉宽.PA.MO）

都是内控模式。自由控制模式时，激光器使用内部保持的内/外控模式。两个关系

互斥，GUI 默认处在自由控制模式，该参数不具备保持功能，在串口关闭前 GUI 会

让下位机设置为“自由控制”模式。该功能的添加可以让用户快速的用 GUI 控制激

光器，并且在，不使用 GUI 后，可以自动恢复自由控制模式。 

 控制 MO:选中后界面上会出现“MO(F2)”按钮。在未选中时，如果点击“激光（F1）”

出光按钮时，GUI 会先发送开 MO 指令，8ms 后 GUI 再发送开 PA 指令。 

 报警红光：勾选后激光器在报警后可以通过闪红光的方式来做提示。 

 风扇调速：勾选后风扇处在调速模式，取消勾选后风扇处于最大转速工作。 

 外部频率：勾选后激光器脉冲和外部频率同步，取消勾选后激光器的脉冲可以和

PA 信号同步。 

 Pin9 锁存：勾选后激光器会在 DB25-PIN9 的上升沿时锁存功率。 

 Pin23 急停：勾选后激光器会在 DB25-PIN23 为低电平时不能出光。 

 

 操作说明 

 参数编辑框内的参数需要通过其旁边的编辑按钮来触发发送指令。 

 

 不明显的特点说明 

 功率%和功率 Bit 输入框是相互联动的，功率%输入范围是：0~100，功率 Bit 输入

范围是 0~4095.如果想微调功率，可使用 Bit 值输入。 

 在参数为外部控制模式时，GUI 上的相应参数是不可编辑的。 

 GUI 每次重启，功率默认为 0%，频率默认为 50khz，脉宽默认 200ns。 

 

 

4.监控信息 

 

 名词讲解 

 Pump 状态指示灯：可以通过该指示灯确认激光器是否有报警，是否急停，二级通



断状态。 

 电路温度 LT/光路温度 LT:低温报警。 

 电路温度 OT/光路温度 OT:高温报警。 

 

 不明显特点说明 

 温度，电流模拟量都是具有小数点的。当电路温度或光路温度的温度传感器未连接

时，温度会显示“---”。 

 “报警复位”按钮：该按钮可以通过系统参数界面登录二级密码打开报警复位按钮

的使用权。 

 

5.系统参数 

 

系统参数界面的参数需要输入密码才可以处在编辑状态。密码有一级密码和二级密码。一级

密码可以打开所有的参数，二级密码只能打开部分的参数。 

 名词讲解 

 二级泵：工程测试时可以使用该按钮来切断二级泵。 

 种子源连续调制模式：种子源连续模式下，勾选后可以使用 DB25-PIN20 来控制泵

浦电流。 

 监控：预留，工程使用。 

 查返回：预留，工程使用。 

 电路温度 L-/光路温度 L-:低温报警阈值。（输入的值减去 20，即为最终值。例如输

入 1，那么低温报警这位-19℃） 

 功能说明 

 导出机器参数：“绿色导出”按钮，工程使用。导出的地址在可执行文件目录下的

“myxls”Excel。 

 波形对应的脉冲 

 

  



 

6.日志 

 功能说明： 

 日志的存储：每个 SN 号都会在 exe 文件目录下的 Log 文件夹下生成一个以 SN 号为

名称的文件夹，文件夹里会以年月日生产相应日期的文件夹。 

 日志可以保存的类型:报警，设置。 


